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	Tulajdonságai:



· Tiszta oldószer

· Univerzális oldószer, mely eltávolítja a kikeményedett zsírt, waxot, tömítőanyagot, ragasztóanyagot és kátrányt

· A silikont is eltávolítja

· Gyorsan szárad

· Nagyon tiszta termék

· Nem bántja a friss lakkot


	Előnyei:

· Nem marad utána folt vagy más szennyeződés

· Alacsony raktárköltség

· Megakadályozza a foltosodást, így kevesebb a reklamáció

· Időt takaríthatunk meg

· Nem marad vissza kellemetlen szag




	Alkalmazása:

Több műhelyben a siker kulcsa az előkészítés, különösen, ha az ember lakkokkal vagy ragasztóanyagokkal dolgozik. Az Acrysol a felületet alaposan tisztítja és zsírtalanítja. Gyorsan elillan és mindenféle szennyeződés nélkül hagy különösen tiszta felületet, elősegítve ezzel a további munkavégzést, pl.: fényezést, ragasztást. Az alkalmazása egy „kényszer” ha a lakkozási felületen silikon-t talál vagy egy erős ragasztóanyagot kell alkalmazni.

Amikor se túl meleg se túl hideg van, az Acrysol a legtöbb felületen veszélytelenül alkalmazható, 
	azonban mégis olyan tisztítóerővel rendelkezik, amely mindenféle szennyezőanyagot eltávolít. Az Acrysol képes a konzerváló anyagot is eltávolítani.

Felhasználási utasítás
1,
A tisztítandó felületet szórjuk meg Acrysol-al.

2,
Száraz törlőkendővel töröljük le.

3,
Ha szükséges ismételjük meg a műveletet.




Információ & tipp
	Az Acrysol a legkülönfélébb műanyagokat nem bántja, ennek ellenére alkalmazása előtt tegyünk próbát!
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ACRYSOL

Technikai adatok

	Termékszám: 83930/83925/83935/83940/83945
	VOC tartalom: 796gr/l

	Megnevezés: Acrysol 1l; 500ml; 2,5l; 25l; 200l
	Vámtarifaszám: 3405 3000

	Eltarthatóság: 12 hónap
	Csomagolás: darabonként

	Veszélyre utalás: egészségre káros
	Sűrűsége: 0,73 gr/ml

	                            magas lobbanáspont
	

	                            környezetre káros
	

	Állaga: alacsony viszkozitású, tiszta oldószer
	Felhasználási hőmérséklet: -20 - +35ºC

	Alkalmazása: tiszta kendővel felhordjuk és elkenjük
	Eltávolítása: a fölösleget száraz kendővel eltávolítjuk vagy hagyjuk elpárologni

	Szaga: erős benzinszagú oldószer 
	Vízben oldódó: nem

	Lobbanáspont: <6ºC
	Raktárkód: ABS/SAB/ABS2,5l/ABS25l/ABS200l


Termékcsaládok:
Ragasztók, tömítőanyagok, lakkok

Felhasználái területek:

Elsősorban:     
[image: image4]                  Másodsorban:      
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Veszélyre és biztonságra vonatkozó utasítások:
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	Tűzveszélyes!

Irritáló!

Környezetre káros!
	R mondatok

R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas; R38 Bőrizgató hatású; 

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

S mondatok

S9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó

S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S23  A keletkező gázt;  füstöt; gőzt; permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg)


	S25 Kerülni kell a szembejutást

S29/56 Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladékgyűjtő helyre kell vinni

S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni 

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható

Figyelem: A tartály nyomás alatt van. Óvjuk közvetlen napsugárzástól és 50°C feletti hőmérséklettől. Még üres állapotban sem szabad felnyitni, vagy tűzbe dobni. Tilos nyílt láng vagy izzásban lévő tárgy felé fújni!


Gyártó
: Kent Premier Industrial, Europe, 36-48. Queen Street, Horsham West Sussex, RH13 5AD UK.



  Tel.: 00 44 1403 213330



  Fax.: 00 44 1403 213331



  www.kenteurope.com

Forgalmazó: Servind Budapest Kft. 1045. Budapest, Istvántelki u. 10-12



 Tel.: 06 1 505 6510; 



 Fax.: 06 1 505 6511; 06 1 505 6538



 e-mail.: szerszam@servind.hu



 www.servind.hu
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