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	HYDROPURE
Viztisztító adalék ONYX HD


A) A termék leírása
Az ONYX HD-vel használt fújópisztolyok könnyel tisztíthatóak akár csapvízzel.

Az HYDROPURE viztisztító az ONYX HD-val szennyezett pisztolymosóból származó vizet ártalmatlanítja, miáltal a hagyományos csatornarendszer befogadja.



	Tulajdonságok  

Az ONYX HD-vel szennyezett vizet összegyűjtve kell tárolni. Hydropure-al kezelve a veszélyes hulladék mennyisége lényegesen lecsökken. Független szervezetek általi tesztek eredménye azt mutatja hogy a HYDROPURE-al kezelt víz nem jelent veszélyt.


	[image: image1.emf]
	
	Felhasználás: 

0.1 % HYDROPURE-t  adjunk hozzá a tárolt vízhez, pl 100g-ot egy 100 literes víztartályhoz.
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	Alaposan keverjük össze, 2-3 percig hogy a tisztítási folyamat elinduljon. 
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	Az ajánlott szűrőkön keresztülszűrt víz a hagyományos csatornarendszerbe engedhető. 
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	A szűrőben maradt szárazanyag tartalom a szűrő megtelése után megfelelő veszélyes hulladéként kezelendő.

	
	
	


	Kérjük, tanulmányozza a Biztonságtechnikai adatlapokat a termékek feliratozásához és jelöléséhez, a hazai szabályoknak és az 1999/45/EC ajánlásnak megfelelően. A termékek csak képzett szakemberek által történő felhasználásra alkalmazhatók.

	Az itt közölt adatok jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel a sokféle körülményre, amelyek nagymértékben befolyásolhatják az alkalmazott anyagok tulajdonságait, a felhasználót nem mentesítik a saját felelősség alól. Ezen adatok nem garantálnak sem meghatározott tulajdonságokat, sem az anyagok speciális célra való alkalmasságát. Minden leírás, ábra, kép, adat stb. általános tájékoztatásként szolgál; ezek megváltoztatásának joga - előzetes értesítés nélkül - fenntartva. Mindennemű szabadalmi jog, törvény és előírás betartása a felhasználó kötelezettsége.
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